Kapitel 1

Winden (&




Kabelziehwinden 20-100 kN

KW 2000 KW 3000 KW 4000 KW 5000 KW 10

Kabelverlegemaschinen Rohrsanierungswinden Asphaltrecycler Zubehor

Die bewahrten, kompakten Bagela Kabelziehwinden jetzt im neuen schlagfesten Terpolymergehause (ABS).
Die Langlebigkeit der Windenaggregate in Kombination mit diesem Gehause macht die Winde zu einer
wertstabilen Baumaschine. Der Kunststoff ist in den Farben rot, blau, orange und weil® durchgefarbt und
kann selbstverstandlich auch lackiert werden. Das geschlossene Gehause ist schallgedammt. Zur
Bedienung wird lediglich die Abdeckung fir die Windensteuerung aufgeklappt.

Die Seilgeschwindigkeit lasst sich stufenlos und absolut ruckfrei je nach Windentyp von 0-70 m/min regeln.
Der Kabelzug wird tGber die Symbole am bedienerfreundlichen Touchscreen gesteuert. Die aufgezeichneten
Daten kénnen direkt auf der Baustelle Uber einen USB Anschluss ausgelesen oder Uber den mitgelieferten
Thermodrucker protokolliert werden.

Die Winde wird von einem Dieselmotor mit integriertem, stufenlos
regelbarem, hydrostatischem Getriebe angetrieben. Die gesamte
Zugkraft wird dabei von einem Doppelrillen-Spillsystem erzeugt.

Das Fahrgestell ist mit StoRdampfern versehen und wird auf 100 km/h
zugelassen.

Technische Anderungen vorbehalten. Leistungsdaten sind abhingig von den Einsatzbedingungen.
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Zertifiziert nach DIN EN 1SO 9001



Kabelziehwinden 20-100 kN

KW 2000 KW 3000 KW 4000 KW 5000 KW 10

Kabelverlegemaschinen Rohrsanierungswinden Asphaltrecycler Zubehor

SerienmaRige Ausflihrung:

Windenaggregat:

* Digitale Zugkraftaufzeichnung, Bedienung Uber Touch-
Screen, einstellbarer Zugkraftbegrenzer, Meterzahler
mit Fortschrittsbalken, Geschwindigkeitsmesser,
Thermodrucker, Speicherung von tber 50 Protokollen,
Ausgabe Uber USB, keine zusatzlich Software ndtig.

* Betriebsstundenzahler

* Dieselmotor mit Hydraulikgetriebe

* Zwei einzeln angetriebene Rillenspillkdpfe und Windensteuerung mit PC 310
Speichertrommel

* Drallfanger

*500m Seil (andere Langen auf Anfrage)

Gehduse und Fahrgestell:

e AbschlieRbares, schallgedammtes Kunststoffgehause

e Fahrgestell mit Auflaufbremse, Rickmatik, Stitzrad,
Handbremse, 12V Beleuchtungsanlage und TUV-
Abnahme gem. StVZO 100 km/h

e Zentrale Lochleiste zum Verladen

*Nach hinten auszieh- und verspannbare Heckstiitzen

*KW 5010 und KW 10 auf héhenverstellbarem 80 km/h

Tandemfahrgestell
Servicefreundlicher Zugang: Die Haube lasst sich bei
Vorspannautomatik: Bedarf ganz aufklappen.
Beim Kabeleinzug mit z.B. Schubgeraten ist eine
aulerst sensible Windenflihrung notwendig. Mit der Sonderausriistungen:
Vorspannautomatik stellen sich die Winden selbsttatig Andere Motoren, Fahrgestelle, Lackierungen und

angewahlten Vorspannung halt die Winde den Zug und Vorspannautomatik, Teleskopumlenkbdume.

zieht automatisch weiter so wie eine Entlastung
eingetreten ist. Durch Sonderausristungen kénnen sich MaRRe und

Gewichte andern.
Bestell-Nr. 000.002.92
Technische Daten:

Typ max.Zug- | max. Zug- | max. mogl. | Seildurch- | Lange | Breite | Hohe | Gewicht | Bestell-Nr.
kraft KN | geschw. | Seilldange | messer mm mm mm kg
m/min m mm
KW 2000 20 70 1550 8 3800 | 1650 | 1380 1350 | 001.712.13
KW 3000 30 60 1000 10 3800 | 1650 | 1380 1400 | 001.713.06
KW 4000 40 50 850 11 3800 | 1650 | 1380 1500 | 001.713.26
KW 5000 50 40 650 12 3800 | 1650 | 1380 1550 | 001.714.03
KW 5010 50 40 1500 12 5200 | 1850 | 1650 2600 | 002.001.04
KW 10 100 100 1000 16 5200 | 1850 | 1650 2850 | 002.003.53

Technische Anderungen vorbehalten. Leistungsdaten sind abhingig von den Einsatzbedingungen.

Bagela Baumaschinen GmbH & Co. KG
Gottlieb-Daimler-Strae 5

1 _2 D-24568 Kaltenkirchen / GERMANY
Tel.: +49 (0) 4191 9933 -0
Fax: +49 (0) 4191 9933 - 99
Email: info@bagela.de



e Kabelziehwinden 20-100 kN

KW 5010 und KW 10

Kabelverlegemaschinen Rohrsanierungswinden Asphaltrecycler Zubehor

¢ Robustes und riickverformbares stabiles ABS
Gehause.

* Innenraum frei zuganglich durch hochschwenkbare
Seitenteile.

» GroRere Seilauszugsgeschwindigkeiten bis zu
100m/min moglich.

* GroRere Seillangen moglich.

* Durchgefarbtes Kunststoffgehduse in Rot, Blau, Wei
und Orange.

* Umlenkbaum optional, Lagerung im Gehause der
Winde, herausschwenkbar.

* Abstiitzungen vorne im Gehause versenkt.

* Geringe Gerauschimmissionen.
Bedienung der Winde mit geschlossenen Seitenteilen,
nur die Klappe (Bedienpult) bleibt offen.

Technische Anderungen vorbehalten. Leistungsdaten sind abhingig von den Einsatzbedingungen.
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Kabelziehwinden 10-30 kN

KW 1002 KW 2002 KW 3002

Kabelverlegemaschinen

SerienmaRige Ausfiuhrung:

* Einachsfahrgestell mit starrer Zugdeichsel,
Kugelkopfkupplung, Auflaufbremse mit
Riickmatik und TUV-Abnahme gem. StVZO.

* AbschlieRbare Stahlblechhaube mit
Gehauseschalldammung

¢ Digitale Zugkraftaufzeichnung, Bedienung
Uber Touch-Screen, einstellbarer
Zugkraftbegrenzer, Meterzahler mit
Fortschrittsbalken, Geschwindigkeitsmesser,
Thermodrucker, Speicherung von tber 50
Protokollen, Ausgabe Uber USB, keine
zusatzlich Software nétig.

* Betriebsstundenzahler

* Benzinmotor mit Hydraulikgetriebe

* Doppelscheibenrillenspill und
Speichertrommel mit 500 m Seil

e Lackierung in Verkehrsrot, RAL 3020

Rohrsanierungswinden

Asphaltrecycler Zubehor

Sonderausriistungen:

¢ Andere Fahrgestelle, Lackierungen und groRere
Seillangen auf Wunsch

e Teleskopumlenkbaume

Durch Sonderausristungen kénnen sich Maf3e und
Gewichte andern.

Das gesamte Kraftpaket einschlief3lich der
Armaturen ist in einem schallisolierten und
verschlielbaren Stahlblechgehduse untergebracht.
Hierdurch ergibt sich eine Gesamtlange von nur
2900mm inklusive der Zugdeichsel.

Technische Daten:

Max. Zug- | Max. Zug- | Motor- |Seildurch-| Ldnge Breite HoOhe |Gewicht | Bestell-Nr.
Typ kraft geschw. | leistung | messer
kN m/min KW mm mm mm mm kg
KW 1002 10 80 15 6 2900 | 1650 | 1320 1100 |001.711.21
KW 2002 20 70 15 8 2900 | 1650 | 1320 1150 [001.712.37
KW 3002 30 60 15 10 2900 | 1650 | 1320 1200 |001.713.46

Technische Anderungen vorbehalten. Leistungsdaten sind abhingig von den Einsatzbedingungen.
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Kabelziehwinden 25-30 kN

W 2500 W 3000

Kabelverlegemaschinen Rohrsanierungswinden Asphaltrecycler Zubehor

Die Winden dieser Serie sind ideal fur alle Arten von Kabelverlegeprojekten wie:
Saisonvertrage der Telekom und der Stromversorger, sowie fur Instandhaltungsarbeiten bei denen
Verlasslichkeit und Mobilitat unerlasslich sind oder aber eingeschrankte raumliche Verhaltnisse

Ein Zugkraftbegrenzungsventil unterbricht den

Einzugvorgang sobald die vorgewahlte Zugkraft
erreicht ist. Wahrend des Zugvorgangs wird die
aktuelle Zugkraft Uber eine Messuhr angezeigt.

Zuge in Winkeln bis zu 90° (z.B. in Schachten)
lassen sich mit Hilfe eines Umlenkbaums problemlos
durchfuhren. Er wird mit der Seilauslaufrolle am Heck
der Winde verbunden.

Im Betrieb bleibt die Winde geschlossen, lediglich
das Bedienpult wird ausgeschwenkt.

Die gesamte Antriebseinheit, einschlief3lich des Bedienpults, ist auf einen Grundrahmen aufgebaut und in
einem verschlieRbaren schallgedammten Stahlblechgehause von nur 2900mm Lange (inkl. Zugdeichsel),
untergebracht.

Technische Anderungen vorbehalten. Leistungsdaten sind abhingig von den Einsatzbedingungen.
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Kabelziehwinden 25-30 kN

W 2500 W 3000

Kabelverlegemaschinen

W 2500 (Europaische Version):

* Einachsfahrgestell mit starrer Zugdeichsel,
Kugelkopfkupplung, Auflaufbremse mit Rickmatik,
12V Lichtanlage und TUV-Abnahme gem. StVZO

* Abschlie3bare Stahlblechhaube mit
Gehauseschallddammung

* Messuhr mit einstellbarem Zugkraftbegrenzer

* Betriebsstundenzahler

* Benzinmotor mit Hydraulikgetriebe

* Doppelscheibenrillenspill und Speichertrommel

* 500m Seil

 Zentrale Verladedse

 Lackierung in Verkehrsrot, RAL 3020

Sonderausriistungen:

* Andere Fahrgestelle, Lackierungen und gréRere
Seillangen auf Wunsch
* Teleskopumlenkbaume

Durch Sonderausristungen kénnen sich

Rohrsanierungswinden

Asphaltrecycler Zubehor

W 3000:

 Einachsfahrgestell mit Handbremse, gerader
Zugdeichsel und Kugelkopfkupplung,
(Lichtanlage und TUV auf Anfrage)

* AbschlieBbare Stahlblechhaube mit
Gehauseschalldammung

* Messuhr mit einstellbarem Zugkraftbegrenzer

* Betriebsstundenzahler

* Benzinmotor mit Hydraulikgetriebe

* Doppelscheibentrillenspill und Speichertrommel

* 500m Seil

» Zentrale Verladedse

* Lackierung in Verkehrsrot, RAL 3020

MafRe und Gewichte andern.

Technische Daten

Typ max.Zug- | max. Zug- | Motor- | Seildurch- | Lange | Breite | Hohe | Gewicht | Bestell-Nr.
kraft KN geschw. | leistung | messer. mm mm mm kg
m/min kW mm
W 2500 25 40 15 10 2900 1650 | 1320 1200 [001.701.20
W 3000 30 60 15 10 2900 1650 | 1320 1200 |001.701.21

Technische Anderungen vorbehalten. Leistungsdaten sind abhingig von den Einsatzbedingungen.

Bagela Baumaschinen GmbH & Co. KG
Gottlieb-Daimler-Strae 5

D-24568 Kaltenkirchen / GERMANY
Tel.: +49 (0) 4191 9933 -0

Fax: +49 (0) 4191 9933 - 99
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Kabelziehwinden 5-10 kN

KTW 500 und KTW 1005

Kabelverlegemaschinen Rohrsanierungswinden Asphaltrecycler Zubehor

Die KTW 500 ist universell in einem weiten Arbeitsfeld
einsetzbar.

In der Rohrsanierung wird sie zum Einziehen und
Positionieren von Messgeraten und Kameras, oder als
Vorseilwinde zum Einbringen schwerer Windenseile
eingesetzt.

FiUr den Einsatz im Kabelbau kann sie mit einer
Zugkraftmessuhr versehen werden.
Haupteinsatzbereich ist das Einziehen leichter Energie-
und Steuerkabel im Industrie-, Schiff- und Kraftwerkbau.
Durch ihre kompakte Bauart und das geringe
Einsatzgewicht passt sie in jeden Montagewagen.

Die Bedienung ist aulRerst einfach. Zum Seilausziehen
wird die Seiltrommel vom Kettenantrieb ausgekuppelt.
Zum Einziehen des Seils wird sie wieder eingekuppelt.
Per Hand wird der kraftvolle Honda-Motor gestartet und
die Einziehgeschwindigkeit Uber einen Hydraulik-
Steuerhebel gesteuert, wobei ein ruckfreies Anfahren
gewahrleistet ist. Mit dem dartber liegenden Handrad
wird das Seil wahrend des Einziehens muhelos auf der
Trommel geschichtet.

Sonderausriistung fiir KTW 500 und KTW 1005:
Hydraulische Zugkraftanzeige ohne Zugbegrenzer

Bestell-Nr. 013.550.90

KTW 1005 mit Transportradern, Deichsel,
automatischer Seilschichtung und Dreibock
(Sonderzubehor) in der Rohrreinigung. Lackierung: Verkehrsrot RAL 3020

Technische Daten

Typ Max. Zug- Antriebs- Seil-
Kraft | Geschw Motor @ | Lange | Lange | Breite | HOhe | Gewicht | Bestell-Nr.
kKN | . m/min Handstart mm m mm mm mm kg

KTW 500 5 0-20 | Benzin, 3,6 kW | 6 200 1040 | 600 | 550 220 ]013.500.00
KTW 1005| 10 0-15 | Diesel, 4,6 kKW | 8 230 1040 | 600 | 550 290 ]013.500.12

Technische Anderungen vorbehalten. Leistungsdaten sind abhingig von den Einsatzbedingungen.
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Softliner Winde 15 kN

RW 1500

Kabelverlegemaschinen Rohrsanierungswinden Asphaltrecycler Zubehor

Die RW 1500 ist die ideale Winde zum Einbringen von Inliner-
Schlauchen in Abwasserkanale. Durch ihre kompakte Bauweise
passt sie in die meisten Geratefahrzeuge und lasst sich auf
Lenkrollen direkt Uber den Abwasserschacht fahren.

Fur den senkrechten Zug aus dem Schacht wird die Winde mit
4 StellfiRen abgestitzt. Das Hydraulikgetriebe wird von einem
Benzinmotor angetrieben und ist Uber ein Handsteuergerat
regelbar. Es wird eine Seilzuggeschwindigkeit von 0 bis max.
5m/min. erreicht. Die Seilverteilung dieser Trommelwinde
erfolgt automatisch. Zum Seilausziehen lasst sich die Trommel
vom Antrieb freischalten.

Die Winde ist mit einem 8 mm Stahlseil von 200m Lange flr 15
kN Zugkraft ausgerustet. Eine max. Seillange bis 250m ist
moglich.

Fiir den Einsatz in geschlossenen Raumen ist die RW 1500

Bestell-Nr. 007.700.06

Schachtspannrolle

Beim Herausziehen von Reinigungsgeraten oder Kameras ist
der Platz zwischen dem Rohraustritt und der Umlenkrolle
meistens zu klein.

Mit der Bagela Schachtspannrolle wird der
Gesamtdurchmesser des Schachtes genutzt. Die Umlenkrolle
wird mit nur wenigen Handgriffen an die Schachtwand
angesetzt und mit zwei Gewindespindeln vorgespannt.

Durch die Schraglage der Spindeln wird die Rolle mit
zunehmender Zugbelastung gegen die Schachtwand
nachgespannt. Die Rollenkehlung und der Durchmesser sind so
bemessen, dass sich die Umlenkrolle auch fur Kamerakabel
eignet. Drei Stecksplinte halten das Seil oder das Kabel auf der
Rolle.

Max.Zugbelastg. 20kN - Gewicht: 29,2 kg Bestell-Nr. 004.224.00
Max.Zugbelastg. 50kN - Gewicht: 52,0 kg Bestell-Nr. 004.224.50

Technische Daten

Max. Zug- Antriebs- Seil-
Typ Kraft | Geschw. Motor @ | Lange | Lange | Breite | Hohe | Gewicht | Bestell-Nr.
kN m/min Handstart mm m mm mm mm kg
RW 1500 15 0-8 Benzin 3,6 kW | 8 200 1000 | 910 800 340 |[007.700.06

Technische Anderungen vorbehalten. Leistungsdaten sind abhingig von den Einsatzbedingungen.

Bagela Baumaschinen GmbH & Co. KG
Gottlieb-Daimler-Strae 5
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Hilfsseilwinden

Typ 30/M - Typ 50/03

Kabelverlegemaschinen Rohrsanierungswinden Asphaltrecycler Zubehor

Die Hilfsseilwinde vom Typ 30/11 wird vorwiegend in Kabelkanalanlagen und auf den Leerrohrtrassen der
Telekom eingesetzt.

Das 4mm starke Seil wird an einem Manschettenkolben befestigt und mit Druckluft durch Rohre bis zu
1.000m Lange geschossen. Dieser Manschettenkolben kann zugleich auch als Kalibrierdorn benutzt
werden. Das Seil lauft frei von der Seiltrommel ab, kann jedoch jederzeit iber den Antriebskeilriemen
gebremst werden. Mit der Hilfsseilwinde wird dann das schwere Seil der Kabelziehwinde, oder auch ein
leichtes Kabel, direkt eingezogen.

Die Hilfsseilwinde Typ 50/03 wird vorwiegend in der Rohrsanierung eingesetzt. Hier sind hdhere Zugkrafte,
niedrigere Zuggeschwindigkeiten und kirzere Seillangen erforderlich.

Die Hilfsseilwinde ist mit einem 6mm starken, 300m langen Stahlseil ausgerustet.

Andere Seildurchmesser und -langen sind moglich.

Bei den Bagela Hilfsseilwinden kann die Keilriemenspannung Uber einen Handhebel oder ein Fulpedal
erzeugt werden. Das Seil wird manuell, Uber ein schwenkbares Parallelgestdnge mit Kipphebel, gleichmaRig
auf der Trommel verteilt. Besonders bei langeren Seilziigen zeichnet sich dieser Windentyp durch eine
bedienerfreundliche Handhabung aus.

Beide Winden kénnen zusatzlich mit einem Meterzdhlwerk ausgeriistet werden.
Alle Stahlteile der Winden sind galvanisch verzinkt.

Technische Daten

Typ Max. Zug- Antriebs- Seil- Lange | Breite | Hohe | Gewicht

kraft kN geschw. m/min. Motor @ mm | lange m mm mm mm kg Bestell-Nr.
30/11 3 18-72 Benzin, 4 KW 4 1100 1100 650 550 190 007.950.00
50/03 5 10-40 Benzin, 4 kW 6 300 1100 650 550 158 007.960.00

Technische Anderungen vorbehalten. Leistungsdaten sind abhingig von den Einsatzbedingungen.
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Zubehor fur Ziehwinden

Mess-, Registrier- und Steuergerdte

Kabelverlegemaschinen Rohrsanierungswinden Asphaltrecycler Zubehor

Vorspannautomatik mit Zugkraftvorwahl
und Messuhr

Bei Erreichen der vorgewahlten Zugkraft steuert
die Pumpe die Férdermenge automatisch auf
Leckolforderung und halt den stehenden Zug.
Die Zugkraft ist Uiber eine hydraulische Messuhr
ablesbar.

Bestell-Nr. 000.002.90

Messuhr mit einstellbarem Grenzwert
und Abschaltkontakt

Bei Erreichen des Grenzwertes wird der Zug
unterbrochen.

Bestell-Nr. 104.500.92

Display

Elektronischer Datendrucker PC 310

Ein flr den Mietpark geeignetes robustes
geschlossenes Zugkraftsteuerungs- und
-aufzeichungsgerat.

Ziah

0.0

Der PC 310 zeichnet sich durch die sehr g, M 4 @ = 1
einfache Bedienung anhand von Symbolen auf

dem Touchscreen aus. 0 0 m
Die gespeicherten Zige konnen uUber einen . =
USB-Anschluss direkt auf der Baustelle auf
dem mitgelieferten Industriedrucker
protokolliert oder ohne zusatzliche Software an
andere Medien Ubertragen werden.

Datum / Urzeit

Zugkraft und Abschaltwert
Zuggeschwindigkeit
Langenfortschrittsbalken
Einstellungen

Speichern

Start / Stopp der Aufzeichnung
Meterzahler

Bestell-Nr. 110.521.00

Technische Anderungen vorbehalten. Leistungsdaten sind abhingig von den Einsatzbedingungen.
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Aufbauwinden 20-200 kN

Beispiele

Kabelverlegemaschinen Rohrsanierungswinden Asphaltrecycler Zubehor

Rohrsanierungswinde RW10

Bagela Rohrsanierungswinde Typ
RW10 auf einem Raupenfahrwerk

Rohrsanierungswinde RKW 5

Bagela Rohrsanierungswinde Typ
RKWS5 auf einem Raupenfahrwerk

Die Steuerung des
Raupenfahrwerkes erfolgt
tiber eine
Kabelfernbedienung.

Technische Anderungen vorbehalten. Leistungsdaten sind abhingig von den Einsatzbedingungen.
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Notizen

Kabelverlegemaschinen Rohrsanierungswinden Asphaltrecycler Zubehor
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Freileitungswinden

KW 3F - KW 4F

Kabelverlegemaschinen Rohrsanierungswinden Asphaltrecycler Zubehor

KW 3F als Stockwinde beim Riickbau von Freileitungen

Einsatze im Freileitungsbau verlangen von den Maschinen ein
Hochstmall an Sicherheit und Prazision. Zum Entfernen der Isolatoren-
Befestigungsklammern muss die Leitung so genau auf den Punkt
angehoben werden, dass die Isolatoren zwar zugentlastet sind, sich aber
nicht gegen den Befestigungssitz pressen. In Nullstellung, bei Not-Stop
oder bei Aggregatausfall, greift automatisch die unter Vordruck gehaltene
Lamellenbremse. Zum Absenken oder Weiterziehen werden die Bremsen
durch den Hydraulikdruck geldst.

Die KW 3F ind KW 4F ist mit einem PC 310 ausgestattet und kann ohne
Umristarbeiten als Kabelziehwinde eingesetzt werden.

SerienmaBige Ausfiihrung: Windenaggregat:

«Digitale Zugkraftaufzeichnung (USB), einstellbarer
Zugkraftbegrenzer, Meterzahler mit Fortschrittsbalken,
Geschwindigkeitsmesser, Thermodrucker

* Betriebsstundenzahler

¢ Dieselmotor mit Hydraulikgetriebe

«Zwei einzeln angetriebene Rillenspillkdpfe und
Speichertrommel mit Lamellenbremse und 500m Seil

Gehause und Fahrgestell:

¢ AbschlieRbares, schallgedammtes Kunststoffgehause

¢ Fahrgestell hohenverstellbar mit Auflaufbremse, Rickmatik,
12V Beleuchtungsanlage und TUV-Abnahme gem. StVZO fir
100km/h, Leichtmetallfelgen

e Zentrale Lochleiste zum Verladen

*Nach hinten auszieh- und verspannbare Heckstltzen

Sonderausrustungen:

* Andere Motoren, Fahrgestelle, Lackierungen, gréfiere
Seillangen auf Wunsch
e \Vorspannautomatik, Teleskopumlenkbaume

Durch Sonderausristungen kénnen sich MalRe und Gewichte
andern.

Technische Daten

Typ Max. Zug- Seil- @ | Bremse | Lange | Breite | Hohe | Gewicht | Hebelast | Zugkraft | Bestell- Nr.
Kraft kN Geschw. kw mm mm mm mm kg kg kN
m/min
KW 3F 30 60 16,5 10 Auflauf | 4450 | 1650 | 1380 1450 15 30 001.713.59
KW 4F 40 50 16,5 11 Auflauf | 4450 | 1650 | 1380 1550 20 40 001.713.79

Technische Anderungen vorbehalten. Leistungsdaten sind abhingig von den Einsatzbedingungen.
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Fahrleitungswinde

RWF 1500

Kabelverlegemaschinen Rohrsanierungswinden

Asphaltrecycler Zubehor

RWF 1500

An Spillwinden im Fahrleitungsbau werden besonders
hohe Anforderungen gestellt. Einerseits wird eine hohe
Seilgeschwindigkeit bendtigt, andererseits ein
automatisches Ansteuern an die Vorspanngrenze der
Fahrleitung verlangt.

Hier bewahrt sich die von unseren Rohrsanierungswin-
den bekannte Vorspannautomatik mit der Zugkraft-
vorwahl. Das heif3t, man kann mit Hilfe dieser
Einrichtung, Seile in jede gewlinschte Vorspannung
bringen, den stehenden Zug Uber lange Zeit halten,
erhohen oder aber nachlassen.

In Nullstellung, bei Not-Stopp, oder bei Aggregatausfall
greift automatisch die unter Vordruck gehaltene
Lamellenbremse.

SerienmaRig ist die Winde mit 1500 m drallfreiem
Flechtseil ausgerulstet, das auch bei grofierem
Durchhang drallfrei bleibt.

SerienmaBige Ausfiihrung:

e Einachsfahrgestell 100 km/h mit Auflaufbremse,
gerader Zugdeichsel mit Kugelkopfkupplung,
Riickmatic, 12 V Beleuchtungsanlage und TUV-
Abnahme gem. StVZO

*Nach hinten auszieh- und verspannbare Stlitzen

¢ AbschlieRbare Kunststoffgehause (ABS) mit
Gehauseschalldammung

e Hydraulische Zugkraftmessuhr

¢ Betriebsstundenzahler

e Benzinmotor mit Hydraulikgetriebe

Sonderausriistungen:

e Doppelscheibenrillenspill, Speichertrommel und
Lamellenbremse

*1.500 m Flechtseil

*\Vorspannautomatik mit Zugkraftvorwahl

Andere Motoren, Fahrgestelle, Lackierungen,
Zugkraftdrucker PC 310 und gréRere Seillangen
auf Wunsch

Durch Sonderausristungen kénnen sich Male
und Gewichte andern.

Technische Daten

Typ max.Zug- | max. Zug- | Motor- | Seil- | Seillange |Lange | Breite | Héhe | Gewicht | Bestell-Nr.
kraft geschw. | leistung 1] m mm mm mm kg
kN m/min kW mm
RWF 1500 15 60 15 8 1500 3800 | 1650 | 1380 1500 001.001.70

Technische Anderungen vorbehalten. Leistungsdaten sind abhingig von den Einsatzbedingungen.

Bagela Baumaschinen GmbH & Co. KG
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Fahrleitungs-/Freileitungsbau

Zubehor

Kabelverlegemaschinen

Freileitungsrolle mit
Gummieinlage

Rollenkoérper aus
Aluminium

Freileitungsrolle mit
Gummieinlage,

@ 240 mm
Rollenkorper aus
Aluminium

Freileitungsrolle
@ 246 mm

Rollenkoérper aus
Kunststoff

Freileitungsrolle
D 148 mm

Rollenkérper aus
Kunststoff

Rohrsanierungswinden

Rollen-@
Kehlung

| Arbeitslast
Bruchlast
Hoéhe
Gewicht

Bestell-Nr.

Rollen-@
Kehlung
Arbeitslast
Bruchlast
Hohe
Gewicht

Bestell-Nr.

Rollen-@
Kehlung
Arbeitslast
Bruchlast
Hoéhe
Gewicht

Bestell-Nr.

Rollen-@
Kehlung
Arbeitslast
Bruchlast
Hoéhe
Gewicht

Bestell-Nr.

Technische Daten:

Technische Daten:

Technische Daten:

Asphaltrecycler

Technische Daten: Andere GréRen auf Anfrage

440 mm 620 mm
48 mm 68 mm
20 kN 30 kN
60 kN 90 kN
570 mm 750 mm
10 kg 23 kg

009.750.30 009.750.40

240 mm
66 mm
8 kN

24 kN
410 mm
4 kg

009.752.00

246 mm
70 mm
5kN

15 kN
370 mm
2,8 kg

009.751.10

148 mm
46 mm
2 kN

6 kN
370 mm
2 kg

009.751.00

Technische Anderungen vorbehalten. Leistungsdaten sind abhingig von den Einsatzbedingungen.

Bagela
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Zertifiziert nach DIN EN 1SO 9001

Zubehor

770 mm
68 mm
40 kN
120 kN
900 mm
29 kg

009.750.50




Fahrleitungs-/Freileitungsbau

Zubehor

Kabelverlegemaschinen Rohrsanierungswinden Asphaltrecycler Zubehor

Héangerolle @ 150 mm

Technische Daten:

Kabel-@ 15-26 mm 25-36 mm 35-46 mm
Kehlung 26 mm 36 mm 46 mm
Gewicht 1,0 kg 1,1 kg 1,2 kg

Bestell-Nr.  009.595.00 009.595.10 009.595.20

Abspannklemme

Technische Daten:
Bereich (mm) 5,5-9,5 8,5-13,5 125-17,5 16,5-24,0 22,5-32,0

Lange (mm) 190 250 300 420 540
Breite (mm) 48 67 80 116 150
Gewicht (kg) 0,16 0,40 0,70 1,75 3,20

Bestell-Nr. 009.594.00 009.594.10 009.594.20 009.594.30 009.594.40

Drallfanger kugelgelagert, mit Kugelgelenk, Stahl verzinkt

Technische Daten:

Max. Zugkraft 10 kN 30 kN 60 kN
Durchm. 20 mm 32 mm 45 mm
Gewicht 0,1 kg 0,5 kg 1,5 kg
Bestell-Nr. 009.567.00 009.567.10 009.567.20

Technische Anderungen vorbehalten. Leistungsdaten sind abhingig von den Einsatzbedingungen.

Bagela Baumaschinen GmbH & Co. KG
Gottlieb-Daimler-Strae 5
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Tel.: +49 (0) 4191 9933 -0
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@ Notizen

Kabelverlegemaschinen Rohrsanierungswinden Asphaltrecycler Zubehor
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Zertifiziert nach DIN EN 1SO 9001



