
Wdmuchiwarki do kabli światłowodowych 
i mikrorurek BAGELA Baumaschinen Niemcy

®

Wdmuchiwarka Powerflow   
dla przewodów 8-22mm w rurki 50mm
prędkość wdmuchiwania:  80 m/min.
wydajność kompresora: 10 m³/min
ciśnienie robocze:       12 bar
Niezbędny jest agregat i sterowanie
(125 bar / 15 l/min) 

Wdmuchiwarka Multiflow   
dla przewodów i mikrorurek 8-22mm w rurki 32–50mm
prędkość wdmuchiwania:  60 m/min.
wydajność kompresora:          10 m³/min
ciśnienie robocze:                   12 bar
Niezbędny jest agregat i sterowanie
(125 bar / 15 l/min) 

Wdmuchiwarka Miniflow   
dla kabli 4-8mm w mikrorurki DA 10-16mm
prędkość wdmuchiwania: 80 m/min.
wydajność kompresora:            1 m³/min
ciśnienie robocze:                  15 bar
Niezbędny jest agregat i sterowanie
(125 bar / 15 l/min) 

Wdmuchiwarka Microflow   
dla kabli 1-4mm w rurki 5, 7, 10 mm
prędkość wdmuchiwania: 100 m/min.
wydajność kompresora:              1 m³/min
ciśnienie robocze:                  15 bar
zasilanie:                                 230 V
moc:    180 W

 Sprężarki powinny być wyposażone w chłodnicę powietrza!
 Wdmuchiwarki Powerflow i  Multiflow mogą również pracować alternatywnie z wodą
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Agregat hydrauliczny BHA 125/15

Ciśnienie:             125 bar
Wydajność: 15 l/min
Waga:                  84 kg
Agregat przeznaczony jest do wdmuchiwarek
Powerflow, Multiflow i Miniflow

Przewody hydrauliczne 10 m dla stacji
BHA 125/15

Sterowanie

Hydrauliczny blok sterujący reguluje prędkość 
posuwu i ciśnienie robocze.
Sterowanie jest wykorzystywane 
do wdmuchiwarek Bagela Powerflow, 
Multiflow i Miniflow

Kompresor

Rotair:                         VRK200
Ciśnienie robocze: 13 bar
Wydajność: 1,1 m³/min
 (dla urządzeń Miniflow i Microflow)
(chłodnica jest wymagana)

Pompa wody

Jednostka wysokiego ciśnienia wody może 
ewentualnie być wykorzystywana do urządzenia 
Powerflow i Multiflow.
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Bagela Baumaschinen Niemcy
DTA-TECHNIK Sp. z o.o.
Bachorzew, ul. Graniczna 2
63-200 Jarocin
Telefon: +48 62 505 78 78
Fax: +48 62 505 78 76
E-Mail: biuro@dta-technik.pl

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001
     Certyfikat DIN EN ISO 9001


